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Muutos

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Arkadi Arkkitehdit Oy
Voudintie 4
90400 Oulu
Puh. 0400 681 417
petri.ilmarinen@arkadi.fi

Tontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK

Suunnittelutoimiston tiedot

Päiväys

Petri Ilmarinen, arkkitehti SAFA

Uudisrakennus

Opistotie 1
63100 Kuortane

Asunnot Kuortaneen Urheiluopisto

23.3.2023

Pääpiirustus
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Ulkovaipan ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja
impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen
melun keskiäänitaso ei saa ylittää nukkumiseen tai
lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.AP ALAPOHJA

U-arvo = 0.13 W/m2K

Pintamateriaali, laminaatti/vinyylilaminaatti/laatta
Lattialevy 22 mm
Runko 98 mm + eriste PIR100 mm, alumiinipinta
Kantava poimulevy T130M-75L-930
RHS-putkipalkki 8x120 + eriste 100mm
U-orsi 2x254

PERUSTUKSET ERILLISEN PERUSTUSSUUNNITELMAN MUKAAN.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1.  PELTIKATE, TUMMANHARMAA RR23
2.  ULKOVERHOUSPANEELI, VAAKA UTV 23x145 mm,
 KUULTAVA PUUNSUOJA TUMMANHARMAA, TIKKURILA 5087 PORO
3.  ULKOVERHOUSPANEELI, VAAKA UTV 23x145 mm,
 PEITTOMAALATTU VALKOINEN, TIKKURILA 619X
4. RÄYSTÄSLAUTA,
 KUULTAVA PUUNSUOJA TUMMANHARMAA, TIKKURILA 5087 PORO
5. PILARIT JA PALKIT,
 KUULTAVA PUUNSUOJA TUMMANHARMAA, TIKKURILA 5087 PORO
6. SOKKELILEVY, HARMAA

IKKUNAT JA OVET, VALKOINEN RR20
RÄYSTÄSKOURUT JA SYÖKSYTORVET, TUMMANHARMAA RR23
TALOTIKAS TUMMANHARMAA RR23
LUMIESTEET, TUMMANHARMAA RR23LEIKKAUS A1

POHJA 1.KRS

PARVI
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JULKISIVU POHJOISEEN JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU LÄNTEEN JULKISIVU ITÄÄN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3

RAKENNUKSESSA ON SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY
PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

IKKUNALASIEN JOIDEN ALAREUNA LATTIASTA, TERASSISTA TAI
MAANPINNASTA ON ALLE 70 cm ON OLTAVA TURVALASIA.
PARVEN TURVALASI LAMINOITU.

TL=TURVALASI

PINTA-ALAT

HUONEISTOALA  30,5 m2

KERROSALA US250 36,0 m2

KERROSALA  38,5 m2

TILAVUUS  155 m3

YP VESIKATTO/YLÄPOHJA
U-arvo = 0.09 W/m2K

Peltikate
OSB-levy 11 mm
Koolaus 48x48 mm k600
Aluskate/ Hunton 12 mm
Katto-/kehäristikko rak.suunn.mukaan
Lämmöneriste 350 mm
Koolaus 19x48 mm k600
Koolaus 19x48 mm k400
Sisäverhouspaneeli esim. 15x215 mm

US ULKOSEINÄ
U-arvo = 0.17 W/m2K

Pintakäsittely
Ulkoverhouspaneeli 23x145 mm
Pystykoolaus 19x48 mm
Hunton 12 mm
Runko/kehäristikko 148 mm
Paroc villa 150 mm
Hunto villa 50 mm
koolaus 19x48 mm k600 + vaakakoolaus 48x48mm
Sisäverhouspaneeli 15x215 mm
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