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HUOM! Rakennuspaikan puuston
säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomioita,
kaivuujäljet peitetään siirtokuntalla.
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7000

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

OPISTONTIE Kadun tai puiston nimi.

Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

Rakennusala.

III Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai
sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.

Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.

Ohjeell inen tontin raja.

Osa-alueen raja.

1

Katu.

Ohjeell inen alueen tai osa-alueen raja.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 85 SEKÄ SIIHEN

Juha-Matti Märi järvi

Seinäjoella 3.3.2021

Ryhmäpäällikkö Projektipäällikkö
Päivi Märjenjärvi

-  Perustamisolosuhteet tulee tutkia tontt ikohtaisesti .

Autopaikkoja on varattava seuraavasti :

Johtoa varten varattu alueen osa.
j  = viemäri ja v = vesi johto.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei  saa jär jestää
ajoneuvoliittymää.

Kauppatori 1-3 F, 60100 SEINÄJOKI

Alue- ja kaupunkisuunnittelu

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE VIRKISTYSALUETTA.

LIITTYVÄT VIRKISTYSALUEET.

- Rakennuslupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien käsittelysuunnitelma.

p
Ohjeellinen pysäköimispaikka.

P-4

VU/s
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, jol la alueen arvokas
mäntypuusto tulee säi lyttää siten, että sal l i taan vain
luonnon- tai maisemanhoidon kannalta tarpeell iset toimen-
piteet. Liikkuminen tulee ohjata merkityil le reiteil le.
Puuston reunavyöhykkeet tulee säi lyttää.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.7000

Rakennuksen enimmäiskorkeus metreinä.15,0m

-  Rakentamatta jäävä tont in osa, jota ei  käytetä leikki-,  oleskelu-,
pysäköinti- tai l i ikennealueena, on säilytettävä korttel issa 85 metsäisenä.

- P-4: 1 ap/150 krsm2

läheisyyteen. Istutuksien tulee soveltua ympäristöön.

- Rakennusten si joit telussa Aholankankaan arvokas mäntypuusto tulee
säilyttää mahdoll isimman hyvin ja tarvittaessa istuttaa uusia mäntyjä.
- Maaston kulumisen vähentämiseksi l i ikkuminen tulee ohjata merkityil le
poluille ja reiteil le.

- Aholankankaan arvokkaan mäntypuuston säilyttämiseksi korttel issa 85
istutukset tulee si joi t taa pysäköint ialueita rajaamaan ja rakennusten

Ulkoilureitti

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

s-1
Alueen osa, jol la metsä on säi lytettävä siten, että sal l i taan
vain luonnon- tai maisemanhoidon kannalta tarpeell iset toimen-
piteet, ajoyhteydet rakennuksi l le sekä ulkoi luun käytettävät
virkistysreit i t  metsän reunavyöhykkeet säi lyttäen.

Palvelurakennusten korttel ialue.

Alueelle saa rakentaa hoito-, kuntoutus-, l i ikunta-, ravintola-,
kokoontumis-, näyttely- ja harrastusti loja. Rakennukset

Alue on tarkoitettu julkiseen ja yksityiseen käyttöön.

VU
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Rakennusala. Poikkivi iva osoittaa rajan sen puolen, johon
merkintä kohdistuu.

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS
KUORTANEEN URHEILUOPISTON ALUE 1:2000

15,0m

15,0m

korttel ialueel la tulee toteuttaa si ten, että ne muodostavat
yhtenäisen, arkkitehtuuri l taan korkeatasoisen ja ympäristöön
sopeutuvan kokonaisuuden.

KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 10.5.2021 § 23.
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KUORTANEEN UIMAKESKUS
Opistotie 37, 63100 Kuortane

tontin rakennusoikeus:   7 000 kem2
josta on käytetty:   2 358 kem2 (monitoimihalli)
uimahalli:   3 188 kem2
jäljellejäävä rakennusoikeus: 1 454 kem2

- rakennuksen paloluokka P1
- palokuorma alle 600 MJ/m2

- rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä
- rakennus varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella
- kantavat rakenteet R 60
- osastoivat rakenteet EI 60
- savunpoisto tapahtuu pääosin savunpoistopuhaltimilla, korvausilma painovoimaisesti
  rakennuksen ovista (ks. palotekninen suunnitelma ja lvi-suunnitelmat)

- rakennukseen asennetaan salaojitus ja rakennuksen vierustoilla maanpinta muotoillaan
  kaltevaksi rakennuksesta poispäin siten että pintavedet kulkeutuvat esteettömästi
  kaivoihin ja ympäröivään maastoon. Ks. rakenne- ja pihantasaussuunnitelmat.
- sadevesiviemäröinti lvi-suunn. mukaan.

- jätteet: syväkeräysjärjestelmä

HUOM! Rakennuspaikan puuston säilyttämiseen kiinnitetään erityistä huomioita
- kaadettavat puut katselmoidaan rakennustyön alussa
- vaaravyöhykkeen puut suojataan
- kaivuujäljet piha-alueen ulkopuolella peitetään siirtokuntalla.

- maalämpökaivot erillisen suunnitelman mukaan
- aurinkopaneelit rakennuksen katolla erillisen suunnitelman mukaan

Kaavan mukaiset autopaikkavaatimukset
1 ap / 150 kem2 = autopaikkavaatimus 21 ap

Autopaikat:
- 20 ap
- 2 le-ap
(- 1 kpl sähköauton latauspiste, 10 latauspistevalmius)

Polkupyöräpaikat: 60 kpl

Väestönsuoja S1:
- normaaliolojen käyttö: verstas

 VSS-laskelma:
- suojahuonetarve: 3160 kem2 x 0,01 = 32 m2
- suojahuone: 33 m2
- sulkuteltta 2,5 m2
- iv-laitteet 1 kpl á 1,5 m2
- kokonaispinta-ala 37 m2

Asemapiirros

301
31.5.2023 Eero Vesala, arkkitehti
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