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SIIRRETÄÄN KUVAAMATAIDON LUOKAN PESUALLAS.
UUSI KUIVAUSKAAPPI ALTAAN YLÄPUOLELLE.
POISTETAAN VANHA ALLAS

KUVAAMATAITO

 OPETUSTILA 1
 80,0 m2

 OPETUSTILA 2
 80,0 m2

 OPETUSTILA 3
 80,0 m2

 KÄYTÄVÄ/
 OLESKELU
 67,1 m2

 mol.kät. le WC
 5,5 m2

 IV-KONEH
 20,9 m2

 OPPILASKUNTA
 15,6 m2

  PIENRYHMÄTILA 1/
 OPISKELUTILA
 27,1 m2

 VAR
 4,2 m2

 SÄHKÖ- JA
 ATK-KESKUS
 15,0 m2

 VASTAANOTTOTILA
 TERVH/LÄÄK
 14,0 m2 ODOTUSH

 4,4 m2

 SK
 2,9 m2

 TK
 4,5 m2

 KÄYTÄVÄ
 87,4 m2

 TSTO/
 TAUKOH
 5,4 m2  TK

 3,2 m2

 JAKELUK
 LAAJ.
 14,0 m2

 WC5
 1,8 m2

 WC2
 1,6 m2

 WC3
 1,6 m2

 REHTORI
 14,4 m2

 OPO 2
 12,3 m2

 OPO 1
 12,3 m2

 MONISTUS
 7,3 m2

 KANSLIA
 12,1 m2

 KURAATTORI/
 PSYKOLOGI
 15,0 m2

 ERITYISOPETTAJA/
 PIENRYHMÄTILA
 20,4 m2

 KÄYTÄVÄ
 20,2 m2

 WC13
 1,7 m2

 SOS.TILA/N
 8,1 m2
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 44,9 m2

 ET
 7,4 m2
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 103,4 m2
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 103,7 m2

 OPETUSTILA 6
 103,6 m2

 SÄHKÖ- JA
 ATK-KESKUS
 13,0 m2

 WC6
 1,8 m2

 WC7
 1,8 m2

 WC9
 1,8 m2

 PIENRYHMÄTILA 2/
 OPISKELUTILA
 25,4 m2

 PIENRYHMÄTILA 3/
 OPISKELUTILA
 19,0 m2

 OLESKELUAULA
 17,7 m2

 AULA
 31,3 m2

 IV-KONEH
 22,6 m2

 WC11
 2,3 m2

 WC12
 2,2 m2

 SK
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 WC1
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 WC4
 1,6 m2

 SPK
 3,0 m2

 TYÖTILA
 15,0 m2
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 TK
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 WC15
 1,7 m2

 TK
 5,4 m2

 KÄYTÄVÄ/
 VAATESÄILYTYS
 26,1 m2
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PALOTEKNINEN SELVITYS

RAKENNUS OASTOIDAAN KAHTEEN PALO-OSASTOON:
-PALO-OSASTO 1: 2330,8 m2 (ALKUPERÄINEN + LAAJENNUS 1 + LAAJENNUS 2 OPETTAJANHUONESIIPI)
-PALO-OSASTO 2: 552,4 m2 (LAAJENNUS 2 LUOKKAHUONESIIPI)

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
-palokuormat alle 600 MJ/m2

-kantavat rakenteet R30
-osastoivat rakenteet EI30
-osastoivissa rakenteissa olevat ovet, luukut ja ikkunat EI15
-pintamateriaalit sisällä:
 -tilat yleensä: seinät ja katot C-s2, d1, lattiat -
 -uloskäytävät: seinät ja katot A2-s1, d0, lattiat DFL-s1
 -tekniset tilat: seinät ja katot B-s1, d0, lattiat DFL-s1

SAVUNPOISTO
-yleensä ovien ja avattavien ikkunoiden kautta

ALKUSAMMUTUS
-laajennus vasrustetaan verkkovirtakäyttöisin paloilmoitinjärjestelmin (akku- tai paristivarmennettu), määrä ja
sijoittelu määritellään paloviranomaisten kanssa yhteistyössä
-alkusammuttimet paloviranomaisen ohjeistuksen mukaan
-käsisammutin 1 kpl / 300m2

-rakennus varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella

KP Kiintopainike (savunpoisto)

RAKENNUKSEN KORKO +0,00 = 81,100 VASTAA RAKENNUKSEN 1. KERROKSEN LATTIAN KORKOA.

KAIKKI ALLE 70CM LATTIAN- TAI MAANPINNASTA OLEVAT LASIT TURVALASIA TAI OMK VAADITTUA
VÄHINTÄÄN 6MM PAKSUA LASIA.

C

C TARKENNETTU OVI- JA IKKUNATIEDOT, LISÄTTY MKH 26.04.2024
 MATTOSYVENNÖKSET TK, SIIRRETTY KUVAAMAT.
 LUOKKA KÄYTÄVÄN TOISELLE PUOLELLE JA PÄIVI-
 TETTY LUOKAN KALUSTUS, SIIRRETTY KUVAAMA-
 TAIDONL. PESUALLASTASO SEKÄ VETOKAAPPI
 LABORATORIOTILAAN, LISÄTTY LASIVITRIINI
 LUOKAN VIEREISELLE KÄYTÄVÄLLE.
B MUUTETTU OPETTAJANHUONEEN WC11-12-TILOJEN MKH 08.04.2024
 JA MONISTUSTILAN SEINÄLINJOJA. LISÄTTY IV-KONE
 MONISTUSTILAAN. LISÄTTY WC-TILOJEN SEKÄ PIEN-
 RYHMÄTILA/ OPISKELUTILAN NUMEROT
A MUUTETTU ALTAAN PAIKKAA SK, MUUTETTU SEINÄ- MKH 04.04.2024
 RAKENTEITA OPETTAJAN- JA LUOKKAHUONESIIPIEN
 TUULIKAAPESSA, PIENENNETTY RUOKAILUHUONEEN
 LAAJENNUSTEN OVIAUKKOJA, LEVENNETTY OPETTA-
 JANHUONESIIVEN SISÄÄNKÄNNIN KATOSTA JA LISÄTTY
 PILARI. TARKENNETTU HUONEALOJA.  
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